
組立説明書    
商品を組み立てる前にお読み下さい。

● 平らなカーペットやじゅうたん等、表面の柔らかい床の上で組み立ててください。 フローリングの場合は毛布などを敷いてください
● 手袋をはめますと安全に作業ができます。 ネジにあった工具をご使用ください

多目的棚３Ｄ (ET-T3D)

部材をチェックしてください。

ドライバーハンマー

ネジ大 #9X1 1/2＂

ネジ小 M3.5X12

扉用マグネット

マグネットプレート

プッシュ式ピン

取っ手

取っ手用ネジ #6X20

ボンド

棚ダボ

ネジ隠しシール

背板ストッパー

「扉用マグネットを取り付けます」

「横板(左)を取り付けます」

「扉を組み立てます」

パーツ2(天板)、パーツ4(中仕切り板)の部材に
B.扉用マグネットをH.ボンドを使って取り付けます。

パーツ2(天板)、パーツ4(中仕切り板)、パーツ3(地板)を
パーツ1(左側板)にA.ネジ大を使い組み合わせます。

「背板ストッパーを取り付けます」

「ネジ隠しシールを貼ります」

「棚ダボを取り付けます」 「仕切り板を差し込む」

本体を静かに起こし、
本体裏面の図の部分に
K.背板ストッパーを
J.背板ストッパー用のネジで
8ヶ所取り付けます。

最後にI.ネジ隠しシールを
貼って完成です。

「扉を取り付ける」

パーツ6(扉)上側のプッシュ式ピンから先に取り付け、
次に下側のプッシュ式ピンを押し込み、扉を取り付けます。

押し込む

本体正面の図のお好みの場所に、
L.棚ダボを6ヶ所取り付けます。

STEP8で取り付けた棚ダボに
パーツ5(仕切り板)を
   静かに乗せます。

「背板を取り付けます」

「横板(右)を取り付けます」

本体の後面の溝に沿って、
パーツ7(背板)を取り付けます。

本体にパーツ1(右側板)を
A.ネジ大を使い組み合わせます。

パーツ6(扉)に
C.マグネットプレートを
D.ネジ小で図のように取り付けます。

F.取っ手をG.取っ手用ネジで取り付けます。

E.プッシュ式ピンを図のように取り付けます。

背板ストッパー用ネジ小 M3X20

使用工具
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